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Option Benennung Artikel-Nr.
1 Sockel 100 19844
1* Sockel 100-200
2 APL 900 GLATT 18481
2* APL 900 HWB 10105
3* Armatur mit langem Hebel 16350

* Die Option ist in der Zeichnung nicht dargestellt.

Vorgaben:

Wassertemperatur: Kaltwasser max. 25°C; Warmwasser max. 60°C
Wasserdruck: 50-800 kPa
Wasserhdarte: 1-28°dH

Schutzart: IP22

Absicherung: 16A

Stromanschluss: ~230V-1/N/PE 50Hz, 3.0kW

Abfluss waagerecht oder senkrecht

Muffe wandbundig oder bodenbuUndig
Kaltwasser, Warmwasser, Ablauf und Stromanschluss
muUssen nach DVWG und VDE Richtlinien vorgerichtet werden

Schliffrichtung:

Schrdnke: Seitenwdnde, RUckwand und TUren senkrecht,

Boden, Deckel, Sockel, Einlegebdden und Lichtleisten waagerecht;
Arbeitsplatten: waagerecht in Einbauposition

ACHTUNG: Rauchmelder beachten!

Verfielfaltigung oder Weitergabe an Dritte, auch nur auszugs- Allgemeintoleranz DIN ISO 128 MaBstab: Gewicht:
weise, bedarf der schriftlichen Zustimmung der Firma Discher nach
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